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INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il TrackStar Ill di San Jose Navigation. Questo manuale & stato redatto con cura con
lo scopo difornire all'installatore e utente tutte le informazioni tecniche necessarie per utilizzare il TrackStar Il
correttamente e nel minor tempo possibile. Assicurarsi di leggere questo manuale con molta attenzione prima
dell'utilizzo. La maggior parte dei problemi pud essere risolta consultando il manuale. Una volta letto il
manuale, tenerlo a portata di mano per la consultazione.

Il TrackStar Il € uno strumento di elevate prestazioni utilizzabile per un ampio spettro di funzicni, dalla
localizzazione personale, all'antifurto automobilistico e molti altri utilizzi.

Prego osservare che le specifiche e le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Cambiamenti saranno incorporati in future edizioni. Il produttore non si assume responsabilita alcuna per errori o omissioni in questo
documento.

Capitolo | Titolo Contenuto Pagina
1 Descrizione Hardware Breve introduzione alle parti hardware di TrackStar || 2
2 Awio Guida generale all'installazione e operazione 3
3 Funzioni Generali Descrizione completa delle funzioni 3
4 Messaggi SMS di Informazioni dettagliate suimessaggi SMS di 4
Programmazione Programmazione
4.1 Programmazione 4
’ dell'ldentificativo 1D
Programmazione Numeri 5
4.2 o
Telefonici
43 Programmazione Intervallo di 5
: Auto Report
44 Attivazione’' Remota Funzione 6
: Park
45 Ripristino Valoridi Fabbrica 7
46 Cambio Password 7
47 Richiesta Polling via SMS 8
5 Messaggi SMS di Risposta Informazioni dettagliate sui messaggi SMS di Risposta 9
51 Polling/Auto Report 9
5.2 Park 9
5.3 Panic 10
6 Descrizione NMEA 0183 Descrizione dei messaggi posizionali GPS in formato 11
$GPRMC NMEA-0183 $GPRMC
Specifiche Tecniche Indicazione delle caratteristiche tecniche di TrackStar |l 12
8 Garanzia Supporto e garanzia 12




CAPITOLO 1 - Descrizione hardware

Questo capitolo descrive i vari elementi visibili sulla parte esterna del TrackStar lll. E’ consigliabile
familiarizzarsi con il prodotto prima dell'utilizzo.

LED Rosso: Stato GSM: (Link)

Indica lo stato della registrazione con la rete telefonica cellulare GEM. Lampeggiante quando il TrackStar lll sta
cercando il servizio di rete GSM. Acceso fisso con breve lampeggio ogni 4 secondi quando il servizio GSEM é
disponibile e il TrackStar lll & registrato in una rete GSM.

LED Blu: Stato GPS: (Fix)
Indica lo stato della ricezione deai segnali dai satelliti GPS. Spento quando la ricezione GPS non é sufficiente a
determinare la posizione. Acceso quando il TrackStar lll ha definito la propria attuale posizione GPS.

Pulsante Panic/emergenza: (Panic)
Premere quando si verifica una situazione di Panic. L'avvisatore acustico sucnera per attirare soccorso.
Verranno inviati messaggi SMS di Panic ai numeri telefonici cellulari programmati.

Pulsante Parcheggio: (Park)
Premere quando si parcheggia il veicolo per attivare la funzione Parking. Sara inviato un messaggio SMS di
Rimozione, quando il veicolc viene spostato di oltre 100 m o la velocita supera 1.6 km/h.

Interruttore: (ON/OFF)

Accendere e spegnere il TrackStar Il utilizzando questo interruttore. All'accensione del TrackStar Il tutti i LED
si accenderanno per 3 secondi, per poi spegnersi. TrackStar lll iniziera laricerca della rete GSM per registrarsi
e la ricezione dei segnali GPS per determinare la propria posizione:

Pulsante d’Espulsione SIM: (Eject)
Utilizzare uno strumento appuntito (o la punta di una penna a sfera) perespellere il cassettino porta Scheda
SIM.

Cassettino Scheda SIM: (SIM)
Cassettino per I'inserimento e l'alloggiamento della scheda SIM telefonica.

Connettore Alimentazione a corrente continua: (Pwr)
Alimentazione elettrica per TrackStar lll.a cui collegare il cavo d'alimentazione 12V o il cavo d'alimentazione
220V, Utilizzare esclusivamente i caviin dotazione.

Connettore Diagnostico: (Com Port)
Porta di Comunicazione riservata esclusivamente per utilizzo diagnostico. Non collegare alcun cave a questo
connettore.






