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INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il TrackStar Ill di San Jose Navigation. Questo manuale & stato redatto con cura con
lo scopo difornire all'installatore e utente tutte le informazioni tecniche necessarie per utilizzare il TrackStar Il
correttamente e nel minor tempo possibile. Assicurarsi di leggere questo manuale con molta attenzione prima
dell'utilizzo. La maggior parte dei problemi pud essere risolta consultando il manuale. Una volta letto il
manuale, tenerlo a portata di mano per la consultazione.

Il TrackStar Il € uno strumento di elevate prestazioni utilizzabile per un ampio spettro di funzicni, dalla
localizzazione personale, all'antifurto automobilistico e molti altri utilizzi.

Prego osservare che le specifiche e le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Cambiamenti saranno incorporati in future edizioni. Il produttore non si assume responsabilita alcuna per errori o omissioni in questo
documento.
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CAPITOLO 1 - Descrizione hardware

Questo capitolo descrive i vari elementi visibili sulla parte esterna del TrackStar lll. E’ consigliabile
familiarizzarsi con il prodotto prima dell'utilizzo.

LED Rosso: Stato GSM: (Link)

Indica lo stato della registrazione con la rete telefonica cellulare GEM. Lampeggiante quando il TrackStar lll sta
cercando il servizio di rete GSM. Acceso fisso con breve lampeggio ogni 4 secondi quando il servizio GSEM é
disponibile e il TrackStar lll & registrato in una rete GSM.

LED Blu: Stato GPS: (Fix)
Indica lo stato della ricezione deai segnali dai satelliti GPS. Spento quando la ricezione GPS non é sufficiente a
determinare la posizione. Acceso quando il TrackStar lll ha definito la propria attuale posizione GPS.

Pulsante Panic/emergenza: (Panic)
Premere quando si verifica una situazione di Panic. L'avvisatore acustico sucnera per attirare soccorso.
Verranno inviati messaggi SMS di Panic ai numeri telefonici cellulari programmati.

Pulsante Parcheggio: (Park)
Premere quando si parcheggia il veicolo per attivare la funzione Parking. Sara inviato un messaggio SMS di
Rimozione, quando il veicolc viene spostato di oltre 100 m o la velocita supera 1.6 km/h.

Interruttore: (ON/OFF)

Accendere e spegnere il TrackStar Il utilizzando questo interruttore. All'accensione del TrackStar Il tutti i LED
si accenderanno per 3 secondi, per poi spegnersi. TrackStar lll iniziera laricerca della rete GSM per registrarsi
e la ricezione dei segnali GPS per determinare la propria posizione:

Pulsante d’Espulsione SIM: (Eject)
Utilizzare uno strumento appuntito (o la punta di una penna a sfera) perespellere il cassettino porta Scheda
SIM.

Cassettino Scheda SIM: (SIM)
Cassettino per I'inserimento e l'alloggiamento della scheda SIM telefonica.

Connettore Alimentazione a corrente continua: (Pwr)
Alimentazione elettrica per TrackStar lll.a cui collegare il cavo d'alimentazione 12V o il cavo d'alimentazione
220V, Utilizzare esclusivamente i caviin dotazione.

Connettore Diagnostico: (Com Port)
Porta di Comunicazione riservata esclusivamente per utilizzo diagnostico. Non collegare alcun cave a questo
connettore.



CAPITOLO 2 - Awvio

Procedere come segue per programmare il TrackStar lll. Per inserire la Scheda SIM, usare uno strumento
appuntito (o la punta di una penna a sfera) per premere il pulsante d’espulsione SIM (Eject). || cassettino porta
scheda SIM (SIM) si aprira. Collocare la Scheda SIM nel cassettino prestando attenzione alla posizione
del’angolo smussato per garantire la corretta posizione dei contatti della scheda SIM. Richiudere spingendo
con delicatezza il cassettino. Nota: E essenziale che la SIM utilizzata non richieda, all'avvio, I'inserimento del
codice PIN. E’ possibile disattivare la richiesta del codice PIN utilizzande la scheda SIM in gqualsiasi telefono
cellulare. Se non é rispettata questa norma, il TrackStar lll non potra di registrarsi con la rete GSM e non potra
funzionare. Per la disattivazione della richiesta del PIN, eventualmente consultare il proprio gestore GSM.
Inserire il cavo d'alimentazione (da rete elettrica fissa o da 12V accendisigari auto) nella fonte d’'alimentazione,
poi inserire il jack d'alimentazione nel Connettore Alimentazione a Corrente Continua (Pwr) del TrackStar Il
Accendere il TrackStar Il ponendo I'interruttore (ON/OFF) in posizione ON. All'accensicne i LED si
accenderanno fissi per tre secondi, poi si spegneranno. Poi il LED rosso lampeggera per indicare la ricerca
della rete GSM. Diverra fisso, con un breve lampeggio ogni 4 secondi, a registrazione GSM effettuata.

[l LED blu si accendera quandoc il ricevitore GPS avra deteminato la propria posizione, ricevendo in maniera
sufficiente i satelliti GSM. Nota: il ricevitore deve essere installato in posizione idonea alla ricezione, tipicamente
a vista di un arco di cielo sufficientemente ampio per consentire la ricezione di diversi satelliti ben spaziati tra
loro. Qccorre tenere ben presente questo fattore nell'utilizzo a bordo di un veicolo.

CAPITOLO 3 - Funzioni Generali

Funzione Polling (Risposta su Interrogazione)

Inserita la Scheda SIM ed acceso il TrackStar Ill, a LED rosso acceso fisso (registrato in rete GSM), se si
esegue una chiamata da un telefono cellulare GSM al numero telefonico della scheda SIM nel TrackStar 1, il
TrackStar Il rispondera entro pochi secondi con un messaggio SMS di risposta indicante la propria posizione.
La funzione & accessibile anche tramite SMS (Vedi paragrafo 4.7). TrackStar Il accettera una chiamata da
qualungue numero telefonico cellulare e rispondera con il messaggio SMS di posizione al numero chiamante.
Nota: Se nel telefono cellulare chiamante la funzione “Invio identificativo chiamante” & disattivata, TrackStar 1|
non potra riconoscere il numerc chiamante € non potra effettuare la funzione di risposta.

Funzione Auto Report (Rapporti di Posizione ad Intervalli Definiti)

TrackStar lll pud inviare messaggi SMS.con rapporti di posizione ad un numero telefonico cellulare
programmato. Inizialmente, la funzione Auto Report e disattivata. Per attivare la funzione Auto Report, inviare |l
corrispondente messaggio SMS di programmazione. Vedi paragrafo 4.3 per ulteriori informazioni.

Funzione Panic (Segnalazione emergenza)

In caso d'Panic, premere il Pulsante Panic/emergenza per pill di 2 secondi. L'avvisatore acustico suonera per
20 secondi per attirare soccorso. TrackStar Il inviera anche un messaggio SMS Panic ai numeri telefonici
programmati (5 numeri al massimo) (vedi paragrafo 4.2) per informare della situazione.

Nota: Quando il Pulsante Panic & premuto la prima volta, I'avvisatore acustico si attivera solo quando il Pulsante
Panic & premuto per pit di 2 secondi. Un messaggio SMS sara inviato ai 5 numeri programmati del TrackStar
[ll. Quando il pulsante Panic & premuto una seconda volta, I'avvisatore acustico immediatamente si attivera e
sara effettuato l'invio di messaggi SMS ai numeri programmati.

Funzione Park {(Monitoraggio Parcheggio)

E' possibile premere il Pulsante Park per avviare la funzione Park del TrackStar lll. Se il veicolo & spostato per
oltre 100 m dal punto di attivazione, TrackStar Ill inviera messaggi SMS dirimozione al primo numero telefonico
cellulare della lista programmata. La funzione Park non pud funzionare in assenza diricezione GPS. La
funzione Park & attivabile anche con messaggio SMS (paragrafo 4.4).

Nota: Le funzioni “Auto Report”, "Panic’®, e “Park’ devono essere programmate perché funzioninoc. In particolare
& necessario programmare almeno un numero telefonico cellulare di destinazione.



CAPITOLO 4 - Messaggi SMS di programmazione

Per programmare il TrackStar lll, occorre inviare messaggi SMS di programmazione al TrackStar |l stesso
come descritto nel seguito. Il TrackStar Il offre 4 modalita di programmazione. Digitare con la massima cura i
messaggi SMS di programmazicne su un telefono cellulare ed inviarli al numero telefonico cellulare
corrispondente alla scheda SIM inserita nel TrackStar Il

Per protezione, il TrackStar | & identificato da un proprio nome identificativo ID (inizialmente: “Usermame”®) e
una password (inizialmente: “0000"). Questi due elementi devono essere contenuti all’inizio d'ogni messaggio
SMS di programmazione destinato al TrackStar lll. Se il nome e la password non corrispeondono, il messaggio
SMS di programmazione non verra eseguito.

Ogni messaggio SMS di programmazione inizia col carattere # e termina col carattere * Anche guesti elementi
del messaggio sono essenziali affinché il messaggio di programmazione sia correttamente interpretato dal
TrackStar lll. Inoltre, si osservi che non vi sono spazi tra i singoli campi e le virgole contenute nei messaggi.

Si ricorda che la funzione “Richiesta Codice PIN” della scheda SIM deve essere disabilitata. In caso contrario |l
TrackStar lll non potra accedere alla rete GSM. La disattivazione pud essere eseguita su un normale telefono
cellulare.

Assicurarsi di aggiungere il “codice nazione” nella programmazione dei numeri telefonici del TrackStar Ill; i
numeri possono essere preceduti da “00” o meglio dal carattere “+* (peresempio: +49xxxXXXxXXXxXx per un numero
tedesco 0 +39xxxxxXxxx per un numero italiano).

4.1 - Programmazione dell’ldentificativo ID

Messaggio SMS d'esempio:
#Username, 0000,1,GPS00001,5PS00001*

Utilizzare questo messaggio SMS per programmare.|'identificativo ID, il nome del TrackStar Ill. Questa funzione
e particolarmente importante, quando si devono gestire pili di un TrackStar Ill. Consente di attribuire un nome al
TrackStar lll, che comparira nei messaggi di ritorno. Nel seguito la decodifica del messaggio d’esempio:

¥ Simbolo d'inizio messaggio di pregrammazione

Usernane | |D (identificativo) del TrackStar |11, “Inizialmente il nome & “Username”, ma & possibile ridefinirlo a
piacimento.. Nomi fino a 8 caratteri sono validi.

0000 Password del TrackStar lll. Inizialmente la password & “0000”, ma & possibile ridefinirlo a
piacimento.
1 Identificativo del comando: “1" corrisponde al comando “Programmazione dell'ldentificativo 1D

GP500001 | Nuovo ID da assegnare al TrackStar |ll.

GP500001 | Nuovo ID da assegnare al TrackStar Ill. Occorre scriverlo due volte nel messaggio di
programmazicne per garantire che non si commettano errori.

* Simbolo difine messaggio di programmazione

Se il messaggio SMS di Programmazione dell’ldentificativo ID del TrackStar lll viene digitato ed inviato

correttamente, rispondera col seguente messaggio SMS (citando il nuovo identificativo 1D assegnato):
GPS00001 Setup OK. TrackStar III ID updated.

In caso contrario, TrackStar Ill rispondera col seguente messaggio SMS:
Username Setup fail.

Quando il TrackStar Il € in modalita Panic, la funzione Programmazione dell’ldentificativo 1D non & consentita.
In caso di tentativo d'uso di tale funzione, sara inviata in risposta il messaggio SMS:
Username in emergency, 1D setup not allowed.




4.2 - Programmazione Numeri Telefonici

Messaggio SMS d'esempio:
#Username, 0000,2,+3093471234567, +491783496936,+863581205403, +3023481234567, +8865935697423+

Utilizzare questo messaggio SMS per programmare i numeri telefonici cellulari che TrackStar Il usera per le
funzioni Auto Report, Emergency Alert e Parking. Nel seguito la decodifica del messaggio d’esempio:

¥ Simbolo d'inizio messaggio di programmazione

Username ID (identificativo) del TrackStar |l|

0000 Password del TrackStar Il

2 Identificativo del comando. 2" corrisponde al comando “Programmazione Numeri T elefonici”

+383471234567 | Primo dei numeri telefonici cellulari da memorizzare nel TrackStar Il

+4591783496936 | Secondo dei numeri telefonici cellulari da memeorizzare nel TrackStar Il

+863581205403 | Terzo dei numeri telefonici cellulari da memorizzare nel TrackStar I

+3093481234567 | Quarto dei numeri telefonici cellulari da memorizzare nel TrackStar Il

+886935697423 | Quinto dei numeri telefonici cellulari da memorizzare nel TrackStar Il

* Simbolo difine messaggio di programmazione

I numeri telefonici cellulari memorizzati saranno usati per l'invio dei messaggi di Ritorno per le funzioni Auto
Report, Emergency Alert e Parking. Tali funzioni potranno funzionare solo se almeno il primo numero é stato
programmato. Possono essere programmati fino a cinque numeri.

Per garantire la compatibilita con i servizi GSM in diverse nazioni & necessario inserire i numeri completi del
codice nazione, col carattere “+” prima del codice nazione. ‘Per esempio. +391783496936 (per un numero
italiano). Se non si desidera programmare tutti i cinque numeri, occorre o stesso digitare le relative virgole di
separazione nel comando prima del simbolo di fine messaggio di pregrammazione. Per esempio:

#Username, 0000, 2, 886921777488, ,, ,*

Se il messaggio SMS di Programmazione Numeri Telefonici del TrackStar 1l viene digitate ed inviato

correttamente, il TrackStar Ill rispondera col seguente messaggio SMS di conferma:
Username Setup OK. TrackStar III phone updated.

In caso contrario, TrackStar Il rispondera col seguente messaggio SMS:
Username setup fail.

Quando il TrackStar Il € in modalita Panic, la funzione Programmazione Numeri Telefonici non € consentita. In
caso di tentativo uso ditale funzicne, sara inviata come risposta il messaggio SMS:
Username in emergency, phone setup not allowed.

4.3 - Programmazione Intervalle di Auto Report

Messaggio SMS d'esempio:
#Username, 0000,3,002, 12*

Utilizzare questo messaggio SMS per definire l'intervallo e la frequenza per la funzione Auto Report. Nel seguito
la decodifica del messaggio d’esempio:

# Simbolo d'inizio messaggio di programmazione

Usernane | |D (identificativo) del TrackStar 111,

0000 Password del TrackStar .

3 Identificativo del comando. “3" corrisponde al comando “Programmazione Intervallo di Auto Report’.

0oz L'intervallo di Auto Report in minuti. Questo parametro deve essere di 3 cifre, tra 002 e 120. Per
esempio, se si definisce l'intervallo "002”, TrackStar lll inviera un messaggio SMS ogni 2 minuti al
telefono cellulare programmato. Per annullare la funzione Auto Report, definire I'intervallo a “000”.
Inizialmente la funzicne Auto Report & disattivata.




12 Frequenza di Auto Report: Questo parametro deve essere di 2 cifre e definisce quante volte
TrackStar Il inviera un messaggio nella funzione Auto Report e nella funzione Parking. Per
esempio, se si definisce la frequenza a “02”, TrackStar Ill invierd un messaggio SMS 2 volte al
telefono cellulare programmato e poi cessera gliinvii. Se sidefinisce il parametro a *00” il TrackStar
Il disattivera la funzione Auto Report.

* Simbolc di fine messaggio di programmazione

Se il messaggio SMS di Programmazione Intervallo di Auto Report del TrackStar Ill & digitato ed inviato
correttamente, il TrackStar Ill rispondera col seguente messaggio SMS di conferma:
Username Setup OK. TrackStar III auto-report.

In caso contrario, TrackStar Il rispondera col seguente messaggio SMS:
Username setup fail.

Quando il TrackStar Il € in modalita Panic, la funzione Auto Report non € consentita. In caso di tentativo

d'avvio di tale funzione, sara inviata come risposta:
Username in emergency, auto-report not allowed.

4.4 - Attivazione Remota della Funzione Parking

Messaggio SMS d'esempio:
#Username, 0000, 4%

Utilizzare questo messaggio SMS per avviare remotamente la funzione Parking. Nel seguito la decodifica del
messaggio d’esempio:

# Simbolc d'inizio messaggio di programmazione

Username | ID (identificativo) del TrackStar ll1.

0000 Password del TrackStar ll.

4 Identificativo del comando. "4” corrisponde al comando “Attivazione Remota Funzione Parking”.
* Simbolc di fine messaggio di programmazione

Se il messaggio SMS di Attivazione Remotadella funzione Parking del TrackStar Il viene digitato ed inviato
correttamente, il TrackStar Ill rispondera col seguente messaggio SMS di conferma:
Username Setup OK. TrackStar III parking.

In caso contrario, TrackStar Ill rispondera col seguente messaggio SMS:
Username setup fail.

Poiché la funzione Parking richiede del calcolo e confronto in tempo reale dei dati GPS, se il TrackStar lll non &
in grado di determinare la propria posizione (per scarsa ricezione GPS), la funzione Parking non potra essere
attivata. In caso di tentativo d’avvio della funzione Parking in assenza di corretta ricezione GPS sara inviata

come risposta:
Username GPS Time To First Fix, parking not allowed.

Quando il TrackStar Il € in modalita Panic, la funzione Parking non é consentita. In caso di tentativo d'avvio di

tale funzione, sara inviata come risposta:
Username in emergency, parking not allowed.

E' anche possibile avviare la funzione Parking premendo il pulsante “Park” sul TrackStar I11.

Assicurarsi di aver programmato il primc numero telefonico cellulare perché TrackStar Il possa inviare i
Messaggi SMS. Dopo aver avviato la funzione Parking, TrackStar Il memorizzera la posizione attuale del
veicole. Quando 1) il veicolo viene rimosso/spostato oltre 100 m dalla posizione iniziale 0 2) la velocita del
veicolo eccede 1.6 km (1 mph) TrackStar Ill iniziera ad inviare messaggi SMS di “rimozione” al numero
telefonico cellulare memorizzato indicando lo spostamento, trasmettendo una frase NMEA tipo $GPRMC {(ora
UTC, latitudine, longitudine ecc.).




4.5 - Ripristino Valori di Fabbrica

Messaggio SMS d'esempio:
#Username, 0000, 5%

Ultilizzare questo messaggio SMS ripristinare i Valori di Fabbrica (Default) del TrackStar lll. Nel seguito la
decodifica del messaggio d'esempio:

¥ Simbolo d'inizio messaggio di programmazione

Usernane | D (identificativo) del TrackStar |11,

0000 Password del TrackStar 1.

5 Identificativo del comando. “3" corrisponde al comando “Ripristino Valori di Fabbrica”.
* Simbolc di fine messaggio di programmazione

Se il messaggio SMS di Ripristine Valori di Fabbrica del TrackStar |l € digitato ed inviato correttamente, |l

TrackStar Il rispondera col seguente messaggio SMS di conferma:
Username Setup OK. TrackStar III reset to default.

In caso contrario, TrackStar Il rispondera col seguente messaggio SMS:
Username setup fail.

Quando il TrackStar Il € in modalita Panic, la funzione Ripristino Valori di Fabbrica non é consentita. In caso di

tentativo d’avvio di tale funzione, sara inviata come risposta:
Username in emergency, reset not allowed.

Tutti i dati e programmazioni contenuti nel TrackStar Il saranno cancellati e ripristinati ai valori iniziali di
fabbrica:

ID ritorna a “Username”

Password ritorna a “0000”

Intervallo ritorna a 000 (minuti)

Frequenza di Report ritorna a 12 volte

Tutti i numeri telefonici memorizzati saranno cancellati

La funzicne Park sara disattivata

4.6 - Cambio Password

Messaggio SMS d'esempio:
#Username, 0000,6,5725,5725*

Ultilizzare questo messaggio SMS per cambiare la password del TrackStar Ill. Nel seguito la decodifica del
messaggio d’'esempio:

¥ Simbolo d'inizio messaggio di programmazione

Usernane | |D (identificativo) del TrackStar 1.

0000 Password del TrackStar 1.

6 Identificativo del comando. "6” corrisponde al comando “Cambio Password”.

5725 Nuova password da assegnare al TrackStar Ill. Deve essere di 4 cifre.

5725 Nuova password da assegnare al TrackStar Ill. Occorre scriverlo due volte nel messaggio di
programmazione per garantire che non si commettano errori.

* Simbolc di fine messaggio di programmazione

Se il messaggio SMS di Cambio Password del TrackStar Il & digitato ed inviato correttamente, il TrackStar Il

rispondera col seguente messaggio SMS di conferma:
Username Password setup OK

In caso contrario, TrackStar Il rispondera col seguente messaggio SMS:
Username Setup fail.







