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Introduzione

Grazie per aver acquistato il WebTrac-4 di San Jose Navigation. Questc manuale € stato redatto con cura con
lo scopo difornire all'installatore e all'utente le informazioni tecniche necessarie per utilizzare il VWebTrac-4
correttamente e nel minor tempo possibile. Si consiglia di leggere tutto guesto manuale con molta attenzione
prima dell'utilizze. La maggior parte dei problemi pud essere risclta studiando il manuale. Una volta letto il
manuale, tenerlo a portata di mano per la consultazione.

I WebTrac-4 & uno strumento ad elevate prestazioni utilizzabile per un ampio spettro di funzioni, dalla
localizzazione personale, all'antifurto automobilistico e molti altri utilizzi.

Si osservi che le specifiche e le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a cambiamenti senza
preavviso. Cambiamenti funzionali saranno documentati in future edizioni del manuale. Il produttore non si
assume responsabilita alcuna per errori od omissioni in questo documento.
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Capitolo 1 - Descrizione Hardware

Questo capitolo descrive i vari elementi visibili sulla parte esterna del WebTrac-4. E’ consigliabile familiarizzarsi

col prodotto prima dell'utilizzo. — T —
p p [ “Link™ : GSM Status LED “Fix™ : GPS Status LED J

1.1 Parte superiore
“Link™: LED rosso indicatore di statc GSM ;
“Fix": LED blu indicatore di stato GPS e

Pulsante “Park” |
Microfono interno . Trackstat

Pulsante “Panic”

1.2 Lato

Interruttore accensione/spegnimento ON/OFF
Pulsante espulsione cassettino SIM (S 000 -
Alloggiamento cassettine porta Carta SIM

1.3 Parte posteriore \
Pwr:.Connettore alimentazione 5V \
Connettore auricolare/microfono GIM by ]

Com Port:Connettore riservato per collaudo

1.4 Parte inferiore
Identificazione del modello e numero di serie

| Com Port : Reserved fon]

Engineering Test only

Accessori disponibili per WebTrac-4: — ~
RX-3000 Cavo alimentazione stabilizzato 8-40 V per collegamento diretto a batteria veicolare

LBK-22 Alloggiamento batterie esterno per 4 stilo tipo AA
RS-19 Kit protettivo antispruzzo e montaggio magnetico
Batteria al litio interna (ricambio)

Cavo alimentazione da accendisigari (ricambio)
Alimentatore da rete elettrica (ricambio)

::f Model Name and S/N Number ]

Capitolo 2 — Caratteristiche tecniche

Modulo telefono/modem GSEM/GPRS (su base Siemens):
Dual Band (EGSM 200/1800 MHz), GPRS Class 8
ETSIGSM Phase 2+ standard Class 4 { 2 W @ 900 MHz) Class 1 (1 W @ 1800/1900 MHz)
Modulo ricevitore GPS (su base SiRFstar |II):
Tempi di acquisizione (TTFF) (tempi medi in condizioni ottimali di visibilita del cielo):
Riacquisizione (almanacco ed effemeridi validi, data/ora nota e posizione nota): 2-9s
A caldo (almanacce ed effemeridi validi, data/ora nota e posizione stimata): <9 s
Intermedio (almanacco valido, effemeridi obsoleti, data/ora nota e posizione stimata); < 37 s
A freddo (nessun dato disponibile: almanacco, effemeridi, cra/data e posizione). <352 s
Accuratezza:
Posizione orizzontale: 15 metri RMS in assenza di SA
Velocita: 0,1m/s in assenza di SA
Specifiche ambientali:
Temperature: d’esercizio: da -30 °C a +70 °C / di magazzinaggio: da -40 *Ca +85 °C
Umidita relativa: da 5% a 95%, in assenza di condensazione
Autonomia a batteria:
10 ore in modalita stand-by
Dati fisici:
Dimensioni: 66 x 43 x 22 mm
Peso: 87 g



Capitolo 3 — Funzioni

Questo capitolo descrive le principali modalita di operazione di WebTrac-4.

WebTrac-4 utilizza i servizi GPRS e SMS della rete GSEM per inviare dati ad un destinatarioc impostato. Tali dati
contengono latitudine, longitudine, velocita, data e ora e il motivo dellinvio. E' possibile (mediante I'invio a
WebTrac-4 di opportuni messaggi SMS) definire la modalita di invic dei rapporti, che pud avvenire via SMS, via
email o tramite upload GPRS ad un server. L'impostazione della priorita di utilizzo dei vari metodi di invio dei
rapporti &€ dettagliata nel paragrafo 5.13. Inocltre, & possibile programmare di essere avvertiti dello spostamento
dell'apparato. WebTrac-4 pud essere utilizzato per compiere conversazioni bidirezionali o per ascoltare
I'ambiente circostante. L'utente di WebTrac-4 pud utilizzarlo per inviare, all'occorrenza, una richiesta di
soccorso, in caso di emergenza. WebTrac-4 & progettato specificamente per applicazioni di tracciamento e
localizzazione, quali la gestione flotte di veicoli, per antifurto, e per la localizzazione di persone e beni.

3.1 Modalita Rapporti Automatici

E’ possibile attivare I'invio di Rapporti Automatici per ricevere rapporti di posizicne ad intervalli regolari. Si
osservi che il valore pre-impostato € “disattivato”. Occorre, pertanto, impostare un intervallo tra messaggie la
quantita totale di messaggi da inviare, cltre alla priorita del metodo di invio dei messaggied i destinatari. La
funzione Rapporti Automatici viene disabilitata quando viene attivata la Modalita Park o la Modalita Panic.
Consultare il paragrafo 5.9 per informazioni dettagliate.

3.2 Modalita Panic

Quando viene premuto il pulsante Panic per due secondi vengono emessi S awvisi sonori. Se invece viene
premuto momentaneamente e subito rilasciato (dopo meno di2 secondi), viene inviato un SMS ai numeri (fino a
cingue numeri) della lista di numeri. Il contenuto del. messaggio &:"[Username] Panic key is pressed.
Emergency!”. In entrambii casi (le due durate di pressione del pulsante Panic) viene chiamato il primo numero
della lista di numeri di telefono. Vengono poi inviati Rapporti di Posizione con il metodi di invio e le priorita
impostati. (Il valore pre-impostato della frequenza di invio del rapporto & di un messaggio ogni 60 secondi per
60 volte).

3.3 Modalita Park (Geofencing)

Questa modalitd permette di generare un rapporto di posizione solo se il WebTrac-4 viene spostato dal punto in
cui viene impostato.
Ci sono due metodi per attivare la Modalita Park di WebTrac-4.

Metodo 1: E’ possibile premere il pulsante “Park” sul WebTrac-4 quando si lascia un veicolo parcheggiato.
Attivando la modalita Park, WebTrac-4 emettera tre avvisi sonori per avvertire I'utente che & in modalita Park. A
quel punto WebTrac-4 sospendera la modalita Rapporti Automatici. Inviera un messaggio di conferma
dell'impostazione con i mezzi e priorita impostati. Se all‘atto di attivare la modalita Park il GPS non & in grado di
stabilire la propria posizione, non sara possibile attivare la modalita Park, WebTrac-4 emettera due avvisi sonori
per avvertire l'utente che I'impostazione non & possibile.

Metodo 2: Si pud usare qualsiasi telefono cellulare per inviare un messaggio SMS per attivazione (Consultare il
paragrafo 5.7 per ulteriori informazioni). A quel punto WebTrac-4 sospendera modalita Rapporti Automatici.
Inviera un SMS di conferma dell'impostazione al telefono cellulare che ha richiesto I'impostazione. Inviera un
messaggio di conferma dell'impostazione con i mezzie pricrita impostati. Se il GPS non € in grado di stabilire la
propria posizioneg, non sara possibile attivare la modalita Park.

A questo punto, se WebTrac-4 viene spostato dal punto in cui la funzione & stata impostata o la sua velocita
rilevata eccede una velocita impostabile (vedi paragrafo 5.11), inviera un rapporto di posizione col codice evento



*MOVE" con i mezzie priorita impostati. Continuera ad inviare tali messaggi ad intervalli regolari. (Il valore pre-
impostato della frequenza di invio del rapporto € di un messaggio ogni 45 secondi per 50 volte).

Una nuova pressione del pulsante Park o un nuovo invio del comando SMS Park disattiveranno la funzione. In
caso di disattivazione col pulsante Park, WebTrac-4 emettera un avviso sonoro per avvertire 'utente che la
funzione & stata disattivata. Una volta disattivata la Modalita Park, verra riavviata la modalita Rapporti
Automatici se era impostata in precedenza. Verranno inviati messaggi di conferma della disattivazione con le
stesse modalita che per I'attivazione.

Se il GPS non & in grado di stabilire la propria posizione e 'utente tenta di attivare la Modalita Park, WebTrac-4
rispondera con un messaggio indicante il fallimento del tentativo di impostazione al numero di telefono che ha
inviato il comando di impostazione.

La Modalita Park non & attivabile se & aftivata |la modalita Panic.

3.4 Funzione comunicazione Voce

E’ possibile impostare sia comunicazioni bidirezionali sia monodirezionali (ascolto ambientale). Per effettuare
comunicazioni bidirezionali, I'utente deve collegare l'auricolare al relativo connettore per potersi accorgere della
chiamata in arrivo. Nelle comunicazioni bidirezionali, premere il pulsante Park per rispondere alla chiamata, e
terminare la comunicazione premendo nuovamente il pulsante Park. Altrimenti attendere per alcuni secondi
(circa 8 squill)) e WebTrac-4 rispcndera automaticamente. Si osservi che, in caso di risposta automatica, la
pressione del pulsante Park non chiude la comunicazione.

E’ possibile anche attivare una comunicazione monodirezionale. Quando viene chiamato il numero di telefono
cellulare del WebTrac-4 verra accettata la chiamata automaticamente senza che l'utente debba effettuare
alcuna operazione. L'utente non pud usare questo dispositivo per effettuare chiamate.

La sensibilita del microfono interno & di-24 +/-3 dB. E’ idoneo per captare la voce di normali conversazioni
entro3-5m.



Capitolo 4 — Come iniziare

Questo capitolo vi fornisce una traccia per eseguire le impostazioni iniziali di base e per provare le principali
funzioni. Per i dettagli delle singole funzioni, consultare i capitoli successivi.

4.1 Contenuto della confezione

La confezicne contiene:

Un WebTrac-4.

Una batteria di ricambio.

Un cavo di alimentazione da presa accendisigari per usc in un veicolo.

Un alimentatore per rete elettrica fissa 220 V per uso in casa o ufficio con spina europea.
5 ventose ed un supporto per installare il WebTrac-4 su parabrezza o superficie liscia.
Un CDROM contenente il manuale in inglese.

4.2 Operazioni preliminari

Accertarsi che la batteria sia presente nel WebTrac-4, aprendc con delicatezza o sportello del vano batteria.
Collegare il WebTrac-4 all'alimentatore per rete elettrica fissa, e collegare l'alimentatore alla rete elettrica.
Caricare WebTrac-4 per almeno 20 minuti.

Predisporre una carta SIM abilitata al servizio GPRS (eventualmente contattore I'operatore di telefonia mobile).
La SIM pud anche essere prepagata. In ognicaso si raccomanda la tariffazione GPRS “a volume” e non “a
tempo” — consultare il proprio fornitore di servizi GEM/GPRS. Assicurarsi che, se prepagata, la SIM abbia
sufficiente credito per cperare (Vedi Capitolo @ per i numeri di telefono degli operatori GSM per conoscere |l
proprio credito residuo). Assicurarsi che la SIM non richieda llinserimento del codice PIN. Eventualmente
disattivare la richiesta di PIN usando la SIM in un normale telefono. cellulare e effettuando la disattivazione della
richiesta di PIN mediante i menu del telefono. Premere il pulsante espulsione cassettino SIM con la punta di
una penna o simile strumento appuntito. Estrarre il cassettino, inserire la carta SIM prestando attenzione
all'orientamento e reinserire delicatamente il cassettino. "Il cassettino va reinserito con la SIM visibile nella parte
superiore, con i contatti dorati della SIM visibili. |l cassetto entra senza sforzo se crientato correttamente.

Portare il WebTrac-4 in luogo aperto, con ampia visuale del cielo (preferibilmente non sul davanzale di una
finestra o su un balcone ma a distanza da edffici ed alberi — il procedimento riuscirebbe comungue ma in
maggior tempo). Accendere il WebTrac-4 agendo sull’interruttore di accensiocne e spegnimento ON/OFF.
Inizialmente il LED rosso “Link” lampeggera.. Quando rimane acceso fisso (con brevissime interruzioni), significa
che WebTrac-4 si  registrato nella rete GSM.. Dopo circa un minuto, il LED blu “Fix” si accendera, indicando
che WebTrac-4 riceve correttamente i satelliti GPS, ne interpreta i segnali e ha determinato la propria posizione.

4.3 Collaudo e familiarizzazione

Questo paragrafo fornisce una traccia passo-passo per effettuare le principali operazioni di impostazione e uso
tipico del WebTrac-4.

Col WebTrac-4 in funzione, inviare da un telefono cellulare, un SMS al WebTrac-4 per ottenerne il codice IMEI
col quale identificarsi presso il nostro server per visualizzare la posizione GPS del localizzatore via Internet.
Questa operazione preliminare consente anche di verificare se il WebTrac-4 funzicna correttamente.

Formato del messaggio: #Username,0000,imei*

WebTrac-4 rispondera al numero ditelefonc cellulare richiedente, inviando il codice IMEI. Per esempio:
*username, 351 2X00C00CO0C00C7. In caso contrario inviera un messaggio indicante il fallimento del tentativo. I
codice IME| sara necessario per accedere al sito internet per la visualizzazione su mappa della posizione di
WebTrac-4.



Inviare un SMS al WebTrac-4 per impostare 'APN (Access Point Name) GPRS che & fornito dall’'operatore di
telefonia mobile, o ricavato dalla tabella in Capitolo @. Tale messaggio imposta anche il nome utente e
password per I'accesso ai servizi GPRS. (Siosservi che questi NON sono il nome utente e password del
WebTrac-4).

Formato del messaggio: #Username,0000,3, APN,utente, password*

Esempio: #Username, 00003 web.omnitel.it,,* (Nel caso in cui non sono mai stati cambiati userame e
password e I'operatore in uso & Vodafone). Siosservi che i campi utente e password sonc vuoti (come previsto
da Vodafone, ma che le virgole di separazione relative sono presenti.

WebTrac-4 rispondera inviando un messaggio al numero richiedente per confermare che il VWebTrac-4 ha
ricevuto il comando (“‘username, WebTrac-4 GPRS APN is updated.”). Il WebTrac-4 non pud determinare la
validita dei dati impostati (APN, nome utente e password), pertanto &€ fondamentale che tale impostazione sia
corretta. Si osservi che se nome utente e password sono nulli per il proprio operatore di servizi GPRS, i campi
debbono essere lasciati vuoti, ma le virgole di separazione vanno comungue riportati nel messaggio.

Inviare un SMS al WebTrac-4 per impostare un numero di telefono nella memoria del WebTrac-4.
Formato del messaggio: #Username, 0000,5 numero telefono cellulare™

WebTrac-4 inviera un messaggio al vostro telefono cellulare per confermare che I'impostazione & corretta.
("username, WebTrac-4 phone book is updated.”).

Se APN, nome utente e password non sono impostati correttamente o il servizio GPRS non & accessibile,
WebTrac-4 non potra inviare i dati al server. In tali casi, WebTrac=4 invierd invece un SMS contenente la
posizione GPS al primo numero predefinito, dopo 5 tentativi di invio via GPRS, come da impostazioni di fabbrica
(vedi Paragrafo 5.14). Consultare il paragrafo 5.5 per ulterigririnformazioni sulla impostazione dei numeri di
telefono.

Inviare un messaggio a VWebTrac-4 per programmare l'invic di Rapporti Automatici di posizione. Nell'esempio
seguente, WebTrac-4 invieréd un rapporto ogni due minuti (120 secondi) per 3 volte.
Formato del messaggio: #Username,0000,6,120,3*

WebTrac-4 inviera un messaggio di conferma al vostro telefono cellulare per confermare I'impostazione
("username, setup OK. Webtrac-4 Auto Report setting is updated.”) Se I'APN e i Rapporti Automatici sono
impostati correttamente, sara possibile leggere i dati GPS dal nostro server come indicato nel prossimo
paragrafo. Solo se sono correttede impostazioni di Rapporti Automatici e numeri di telefono (Paragrafo 5.6) sara
possibile leggere la posizione GPS dal nostro sito. Dovreste ricevere un SMS entro pochi minuti.

Collegatevi al'URL: http:/Avww sanav.com/eric-ggal/gprs read.aspx e immettete il codice IMEI (nel campo
“‘Please enter your IMEL”) e cliccare su OK per controllare che WebTrac-4 abbia inviato i dati. Si osservi
nell'indirizzo URL indicato il carattere “trattino basso” o “sottolineatura” o “underscore” tra “gprs” e “read”.
Vedrete nella tabella il codice IMEI, la frase MNEA GPRMC ricevuta (Consultare il Capitolo 7 per informazioni
dettagliate su NMEA GPRMC), il Cedice Evento e l'ora e data dell’aggiornamento (ora GMT: andranno sommati
una ¢ due ore per avere |'ora locale in ltalia, a seconda dell’'ora in vigore: standard/sclare o legale). |dati
apparirannc sul sito solo se: 1) sono corretti i dati di accesso GPRS (Vedi paragrafo 5.3); 2) e corretta TURL di
destinazione (default); e 3) se viene immesso I'|MEI corretto nel sito.

Ciccando sul bottone “Show Last 10 records on Map® (Mostra Ultimi 10 Records su Mappa), verra visualizzata
una mappa stradale zoomabile centrata sull'ultima posizione nota del WebTrac-4, indicando anche fino a 10
delle ultime posizioni ricevute. Con il bottone “Delete All" € possibile cancellare l'intero elenco di posizioni
ricevute. Con il bottone “Download” € possibile salvare sul proprio computer un documento di testo (formato .txt)
contnente i dati GPRMC della tabella. Talidati, essendo in un formato standard (NMEA GPRMC) sono
eventualmente utilizzabili direttamente o mediante conversione diformato da svariati programmi di
visualizzazione cartografica, tra cui, per esempio, GPS Utilita, reperibile presso www.qpsu.co.uk.

Il servizio presso: hitp:/fwww sanav.com/eric-gga/gprs read.aspx & gratuito a tempo indeterminato. Né San
Jose Navigation (Sanav) ne i propri distributori possono offre garanzia alcuna sulla qualita e sulla continuita del
servizio, pur impegnandosi a mantenerne la pil elevata qualita e continuita possibile. |l servizio si basa sui







